
DÉBROUSSAILLEUSE ROTATIVE
HYDRAULIQUE À BRAS PARALLÈLE (RCP 26)

LP – ìî

PRIX EN VIGUEUR : 1 novembre, 2006
ÉDITION : 12 janvier, 2007

PRIX SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS
NOUVELLE PAGE

F.A.B. : CFQ Trois-Rivières * 322454 * E20 * LP – ìî

Puissance requise 75 – 150 HP

SPÉCIFICATIONS

- Boîte d'engrenage 540 ou 1000 RPM
- Largeur de coupe : 58"
- Attache : cat. II et III, attache rapide adaptable
- Attache inférieure type goupille
- Épaisseur du pont: calibre 10
- Hauteur minimum de coupe: 2"
- Capacité de coupe: diamètre 2"
- Dispositif saute-souches: 3/16"x21" rond en forme d'assiette
- Support de couteau: 1" x 4"
- Couteaux: ½" x 4"
- Boulon de couteau: à clé traité avec écrou bloquant
- vitesse à la pointe du couteau: 15 000 ppm
- rotation du couteau: horaire
- Portée pour coupe horizontale: 186" max.
- Portée pour coupe verticale: 137" max.
- Portée sous le niveau du sol: 109" max.
- Angle d'opération: 180o

- Un déclenchement hydraulique avec retour
- 2 bras parallèles (cylindres) avec boyaux et adaptateurs
- 1 cylindre de pont avec boyaux et adaptateur
- Distributeurs hydrauliques requis: min. 2, max. 4
- Largeur de transport: 10
- Arbre d'entraînement : cat II, 1 3/8", 21 cannelures

- Pompe de p.d.f. à haute efficacité
- Capacité huile hydraulique: 35 gallons (non inclus)
- Capacité de la pompe: 15 GPM
- Protection de surcharge: valve du surpression
- Filtre sur ligne de retour
- Jauge de pression d'huile
- Valve de fermeture du réservoir
- Chapeau de ventilation / tige de niveau
- 2 supports de remisage
- Support pour poids supplémentaire
- Soupape de contrôle de débit
- Poids minimum du tracteur : 8000 lbs.

DANGER! Toutes débroussailleuses rotatives peuvent projetées des débris qui sont dangeureux pour les humains, les
animaux et la propriété, les protecteurs sont suggérés.
POUR 1000 RPM, CHANGER PRÉFIXE POUR RCPM

No. Modèle Description Poids Détail
RCP2660-11LP Série 26– Largeur 60"– 540 RPM

Débroussailleuse rotative avec bras parallèle hydraulique
Garde chaîne avant et arrière
Contrôle électro-hydraulique des cylindres
(1 ensemble de sortie nécessaire)

2250 19,335.00 $

RCP2660-12LP Série 26– Largeur 60"– 540 RPM
Débroussailleuse rotative avec bras parallèle hydraulique
Garde chaîne avant et arrière
Ens. de boyaux hydraulique pour connecxion direct à l'hydraulique du tracteur
(3 ensemble de sortie nécessaire)

2250 16,968.00 $

RCP2660-13LP Série 26– Largeur 60"– 540 RPM
Débroussailleuse rotative avec bras parallèle hydraulique
Garde chaîne avant et arrière
Contrôle électro-hydraulique des cylindres
(1 ensemble de sortie nécessaire)
Roues de profondeur (2 roues avant et 1 arrière semi solide avec valve de flottaison)
Important: Modèle sans roues de profondeur ne peut être modifié au champ

2450 20,239.00 $

RCP2660-14LP Série 26– Largeur 60"– 540 RPM
Débroussailleuse rotative avec bras parallèle hydraulique
Garde chaîne avant et arrière
Ens. de boyaux hydraulique pour connexion direct à l'hydraulique du tracteur
(3 ensemble de sortie nécessaire)
Roues de profondeur (2 roues avant et 1 arrière semi solide avec valve de flottaison)
Important: Modèle sans roues de profondeur ne peut être modifié au champ

2450 17,873.00 $

Accessoires
316-063ALP Garde pour débris (pour usage avec tracteur sans cabine) 286.00 $

* Le poids de la machine n'inclus pas le 35 gallons d'huile hydraulique.



DÉBROUSSAILLEUSE ROTATIVE
HYDRAULIQUE À BRAS PARALLÈLE (RCP 30)

LP – ìí

PRIX EN VIGUEUR : 1 novembre, 2006
ÉDITION : 12 janvier, 2007

PRIX SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS
NOUVELLE PAGE

F.A.B. : CFQ Trois-Rivières * 322454 * E20 * LP – ìí

Séries RCP30 – Bras parallèle hydraulique – Portée allongée Poids de tracteur minimum 12000 lbs
Puissance requise: 95 – 175 HP

Boîte d'engrenage: 540 ou 1000 rpm

Largeur de coupe: 58"

Attache: Cat. 2 & 3
Attache inférieure type fourche

Épaisseur du pont: calibre 10

Hauteur de coupe minimum: 2"

Capacité de coupe: 2" diametre

Saute souches : 3/16" x 21" rond, forme assiette

Support de couteau : 1" x 4"

Couteaux : ½" x 4"

Boulon de couteau: à clé traité avec écrou bloquant

Vitesse à la pointe du couteau: 15,000 ppm

Rotation du couteau: horaire

Portée pour coupe horizontale: 18'10 ½" maximum

Portée pour coupe vertical: 13'5" maximum

Portée sous le niveau du sol: 11' maximum

Angle d'opération: 180 degré

2 bras parallèles (cylindre) avec boyaux et adaptateurs

1 cylindre de pont avec boyaux et adaptateur

Distributeurs hydrauliques requis: max. 4, min. 2

Déclenchement hydraulique avec retour

Largeur de transport: 10'

Arbre d'entraînement: Cat. 2, 1 3/8" 21 can.

Pompe de PDF à haute efficacité

Capacité d'huile hydraulique: 35 gallons (non inclus)

Capacité de la pompe: 15 gpm

Protection de surcharge: valve de surpression

Jauge de pression d'huile

Filtre sur ligne de retour

Valve de fermeture du réservoir

Chapeau de ventilation / tige de niveau

2 supports de remisage

Support de poids supplémentaire

Soupape de contrôle de débit

DANGER! Toutes débroussailleuses rotatives peuvent projetées des débris qui sont dangeureux pour les humains, les
animaux et la propriété, les protecteurs sont suggérés.

POUR 1000RPM, CHANGER PRÉFIXE POUR RCPM

No. modèle Description Poids Détail
RCP3060-11LP Série 30 – largeur 60" – 540 RPM

Débroussailleuse rotative avec bras parallèle hydraulique
Garde chaîne avant et arrière
Contrôle électro-hydraulique des cylindres
(1 ens. de sortie nécessaire)

2500 20,578.00 $

RCP3060-12LP Série 30 – largeur 60" – 540 RPM
Débroussailleuse rotative avec bras parallèle hydraulique
Garde chaîne avant et arrière
Ens. de boyaux hydraulique pour connexion direct à l'hydraulique du tracteur
(3 ens. de sortie nécessaire)

2500 18,211.00 $

RCP3060-13LP Série 30 – largeur 60" – 540 RPM
Débroussailleuse rotative avec bras parallèle hydraulique
Garde chaîne avant et arrière
Contrôle électro-hydraulique des cylindres
(1 ens. de sortie nécessaire)
Roues de profondeur (2 roues avant et 1 arrière semi solide avec valve de flottaison)
Important: Modèle sans roues de profondeur ne peut être modifié au champ

2700 21,482.00 $

RCP3060-14LP Série 30 – largeur 60" – 540 RPM
Débroussailleuse rotative avec bras parallèle hydraulique
Garde chaîne avant et arrière
Contrôle électro-hydraulique des cylindres
(3 ens. de sortie nécessaire)
Roues de profondeur (2 roues avant et 1 arrière semi solide avec valve de flottaison)
Important: Modèle sans roues de profondeur ne peut être modifié au champ

2700 19,116.00 $

Accessoires
316-063ALP Garde pour débris (pour usage avec tracteur sans cabine) 286.00 $

* Le poids de la machine n'inclu pas les 35 gallons d'huile hydraulique.
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Rotary Cutters, Single Deck

    316-111F 8/12/06

Features and Benefits

Designs, specifications, features and information are subject to change without notice.

RCP(M)2660 & RCP(M)3060 Series

Features Benefits

Tractor HP Range
RCP(M)2660
RCP(M)3060

Designed for 75-150 HP tractor with minimum weight of 8,000 lbs.
Designed for 95-175 HP tractor with minimum weight of 12,000 lbs.

Gearbox HP Rating 150 HP

3 Point Design Does not tie up a tractor. Three point hook up is easy to hook up and remove from tractor.

Cutter Deck Visibility Visibility of the Rotary Tiller deck is captured from the operator’s seat. Easy to see
operation. Operator does not have to look behind.

Factory Assembled Arrives ready for the customer, saves time and money. (Excluding fluids and hydraulic valve)

Grease Ports All grease ports are easily accessible for servicing.

10’ Transport Width Folds up close to the tractor. No weight brackets or decks hanging away from the tractor.
Typically, not much wider than the tractor, which means safer transporting.

Parallel Arm Design Three cylinders used in a parallel arm design allows any cylinder to be adjusted without
changing the position of the others. Means less positioning.

Long Horizontal Reach
RCP(M)2660 = 15’-6" (186")

RCP(M)3060 = 18’-10" (226")
Good access for reaching vegetation far away from the tractor.
Better access for reaching vegetation far away from the tractor.

Above Grade Vertical Reach
RCP(M)2660 = 11’-5" (137")
RCP(M)3060 = 13’-5" (161")

Good access for reaching up embankments and cutting low over hanging limbs.
Better access for reaching up embankments and cutting low over hanging limbs.

Below Grade Reach
RCP(M)2660 = 9’-1’ (109")

RCP(M)3060 = 11’-0" (132")
Good access for reaching down embankments.
Better access for reaching down embankments.

180 Degree Operating Tilt Arc Cutter head can be positioned to reach different angles.

Cat. 2 & 3; 540 or 1000 RPM Fits a wide variety of tractors.

35 Gallon Oil Reservoir Large reservoir maintains optimum fluid temperatures and also serves as counterweight.

2” Cutting Capacity Ideal for trimming brush.

High Blade Tip Speed 15,000 FPM tip speed means cleaner cutting.

Two Parking Stands Easy and level storage, makes it easy for hooking to tractor.

In-line Filter Cleans hydraulic fluid before it re-enters the reservoir.

Shut-off Valve Permits maintenance with minimum oil loss.

Built-in Auxiliary Weight Rack
on Left Side

Suitcase weights can be added to left side for balance.

Oil Pressure Gauge Easily monitor oil pressure for optimum performance of unit.

Hydraulic Breakaway Allows the parallel arms to pivot backwards to avoid obstacles and to protect Rotary Tiller
deck and parallel arms. Parallel arms are pivoted back to normal operating position with the
hydraulic breakaway cylinder.

Flow Control Valve
(Supplied with Solenoid
Controlled Options)

Compensates for various tractor hydraulic systems so proper hydraulic fluid pressure can be
maintained. (Used only with solenoid controlled cylinders.)

Solenoid Controlled Cylinders
(Supplied with Solenoid
Controlled Options)

Allows Rotary Tiller to be used on tractors with only two hydraulic duplex outlets.
Response time is faster than tractor controls making it an excellent choice when frequent
changes to deck position are required.

Gauge Wheels
(Supplied with Float Options)

Deck floats on gauge wheels eliminating frequent deck positioning and vigilant watch for
changes in ground contour under the tractor and deck.

316-111F
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Rotary Cutters, Single Deck

8/12/06     316-111S

Specifications & Capacities

Designs, specifications, features and information are subject to change without notice.

316-111S

RCP(M)2660 & RCP(M)3060 Series
RCP2660 RCPM2660 RCP3060 RCPM3060

PTO Input Speed 540 RPM 1000 RPM 540 RPM 1000 RPM

Deck Motor RPM 1000 RPM @ 540 1000 RPM @ 1000 1000 RPM @ 540 1000 RPM @ 1000

Minimum Tractor Horsepower 75 HP 95 HP

Minimum Base Tractor Weight 8,000 Lbs. without added weights 12,000 Lbs. without added weights

Weight 1,690 lbs
(No fluid and without gauge wheels)

2,225 lbs
(No fluid and without gauge wheels)

Cutting Width 58" 58"

Overall Width (Fully Extended) 19’-8" 22’-10"

Transport Width 10’ (without gauge wheels) 10’ (without gauge wheels)

Minimum Cutting Height
(Deck Level)

2" 2"

Maximum Horizontal
Reach from Center Tractor

15’-6" (186") 18’-10" (226")

Maximum Vertical Reach
(Above Horizontal)

11’-5" (137") 13’-5" (161")

Maximum Vertical Reach
(Below Horizontal)

9’-1" (109") 11’-0" (132")

Deck Rotating Arc 180 Degrees

Blade Tip Speed 15,000 FPM

Blade Size 1/2" x 4"

Blade Rotation Clockwise

Blade Bolt 1 1/2" With keyway; nut

Dishpan 3/16” X 21" Round, dish shaped

Cutting Capacity 2" Max.

Deck Thickness 10 GA

Hydraulic Fluid Mobil 424

Reservoir Capacity and Filter 35 Gallons / Conventional 10 Micron Filter

Hydraulic Fluid Flow Rate 15 GPM (approx.)

Overload Protection Hydraulic relief valve

Breakaway Protection Hydraulic Cylinder

Driveline ASAE Category 2

Hitch 3-Point Cat. 2 & 3 with clevis style lower hitch, Quick Hitch adaptable

Skid Shoes 1/4" Reversible

 Gauge Wheel Model

Gauge Wheels Three 13 x 5.00 - 6 Semi-solid smooth tires with greasable caged roller bearings.

Height Adjustment Two Ratchet jacks

Optional Equipment
Options Solenoid controlled cylinders

Tractor connecting hoses

Operator Protective shield
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Rotary Cutters, Single Deck

    316-111S 8/12/06

Specifications & Capacities

Designs, specifications, features and information are subject to change without notice.
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