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Presse à chambre fixe 
haute performance
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Conçues pour la performance

Leader dans le pressage

Avec sa gamme de presses TOP Balers, 

Vicon est un leader incontesté dans le 

domaine du pressage. Des années 

d’expérience, ont été mises à profit pour 

concevoir et produire des machines à 

chambre fixe, à chambre variables, des 

combinés de pressage ou des presses 

haute densité fiables, performantes, faciles 

d’utilisation et à la pointe de l’innovation.

La rentabilité avant tout

La capacité des machines, la qualité et la 

densité des balles confectionnées sont 

fondamentales à la rentabilité d’une presse 

lors de la récolte des fourrages. Les 

innovations technologiques retenues telles 

les rouleaux PowerTrack, la Technologie 

Intégrale ou le dispositif de coupe OptiCut, 

sont de réels atouts quand il faut parler de 

performance dans les champs.

 

Fiabilité

La presse à chambre fixe RF 2235 a été 

conçue pour réduire à un minimum les temps 

d’immobilisation. Elle bénéficie du support 

d’un réseau de concessionnaires parfaitement 

formés et d’un contrat d’extension de garantie 

inclusif : le Contrat Secure.

Pièces de rechange

L’organisation pièces de rechange de 

Kverneland Group couvre le monde entier 

avec un réseau de distribution prévu pour 

réduire au minimum le délai de livraison.
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Une capacité 
de chargement optimale

Des ramasseurs haute capacité

La Vicon RF 2235 est équipée d’un pick-up 

de 2,10 m de largeur de ramassage (2,30 m 

sur OptiCut 23 couteaux). Galvanisés, avec 

un espace entre dent est de 61 mm, les 

pick-up autorisent le travail à vitesse 

d’avancement élevée en toutes conditions.
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La tôle à produits courts, équipée d’un rouleau 
frontal, ainsi que les roues de jauge permettent 
un ramassage propre

Roues de jauge pivotantes  
(Export uniquement)

Technologie Intégrale : L’assurance 

d’un débit régulier et d’une capaci-

té maximale

Le rotor à technologie intégrale assure une 

alimentation régulière et constante de la 

chambre de pressage. Avec son rotor à 3 

rangées de dents et des vis de recentrage 

de grand diamètre montés sur un même 

axe, le système assure, même dans des 

conditions d’andains larges, des débits de 

ramassage élevés. La récolte est guidée 

très régulièrement dans la chambre de 

pressage : le système est totalement insensible 

aux variations de forme et de densité des 

andains. Les balles sont ainsi bien formées, 

bien calibrées. La clé d’une récolte de haute 

qualité couplée à un rendement élevé à un 

nom : La Technologie Intégrale.

Le ramasseur est conçu pour un

usage intensif

Pour un bon suivi du terrain, une suspen-

sion et deux roues de jauge pneumatiques 

équipent les RF 2235. Le bouclier à produits 

courts, équipé d’un rouleau frontal pour 

niveler l’andain, vient compléter le travail du 

ramasseur. La qualité du ramassage est 

donc la plus proche possible de la perfec-

tion afin de garantir un travail de qualité et 

une perte de fourrage minimale dans le 

champ.



Conçue pour les gros andains !

Système OptiFeed pour une forte 

capacité de chargement

Si toutefois l’utilisateur ne souhaite pas 

disposer du système de coupe, la RF 2235 

est tout de même équipée du rotor à 

Technologie Intégrale Vicon à doubles dents. 

Ceci présente l’avantage de conserver un 

système performant d’amenage en toute 

version de la machine… 

Système OptiCut à 14 ou 23 coteaux

Lorsqu’elles sont équipées d’un système de 

coupe OptiCut, la densité des balles confec-

tionnées par la RF 2235 est sensiblement 

augmentée, et la qualité des balles d’ensilage 

obtenue est améliorée. Les balles réalisées 

à partir de fourrage coupés par le système 

OptiCut sont aussi plus faciles à ouvrir et à 4

distribuer. Un avantage notamment reconnu 

et apprécié par les utilisateurs de mélan-

geuses.. 

Le système PowerPush Vicon :  

un déblocage facile du rotor en cas 

de besoin

En cas de confrontation à un blocage au 

niveau du rotor, pas de souci, la RF 2235 

est pleinement équipée pour faire face à ce 

type de désagrément. Le désengagement 

du rotor, commandé depuis la cabine du 

tracteur, permet de finir de lier la balle et de 

vider la chambre de pressage. La plupart du 

temps cette manoeuvre suffira à relancer le 

flux de fourrage. Dans les rares cas où le 

blocage serait plus sévère, le système 

PowerPush (en option sur les versions sans 

Inversion hydraulique du rotor  
(Std sur OC uniquement)

OptiCut) permet d’inverser hydrauliquement 

le sens du rotor depuis la cabine : la certitude 

de dégager le rotor sans descendre du tracteur.
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OptiCut 23 pour des brins de fourrage coupés à 45 mm 

Vicon OptiCut 23

Le système de coupe à 23 couteaux est 

exclusif à Vicon. Il est alimenté par un rotor 

de 1,99 m de large équipé de vis de recentrage 

de grand diamètre et de 3 rangées de doubles 

dents. La fréquence de coupes par minute 

est plus élevée et les balles sont plus 

denses : le fourrage se trouve dans des 

conditions optimales de fermentation 

l’ensilage de meilleure qualité. 

 

OptiCut 23 with HydroProtect

Dans le cas de l’OptiCut 23, chaque couteau 

est maintenu en position de travail par un 

petit vérin hydraulique. Afin de garantir une 

polyvalence optimale, les couteaux de 

l’OptiCut 23 sont montés sur deux circuits 

hydrauliques parallèles, ce qui permet 

d’engager dans le canal qu’une partie des 

couteaux : au choix 0, 11, 12 ou les 23 couteaux. 

Les couteaux sont protégés individuellement 

contre les corps étrangers susceptibles de 

passer dans le canal d’amenage. Chacun des 

deux circuits hydrauliques est muni d’une boule 

d’azote qui va servir de « tampon » et permettre 

au(x) couteau(x) de s’effacer individuellement.

Vicon OptiCut 14

Avec son rotor de type Technologie Intégrale 

à trois rangées de dents, le système de coupe 

OptiCut 14 à 14 couteaux est conçu pour un 

débit maximal. Les andains les plus difficiles, 

même mal formés, sont « avalés » sans 

aucun problème et la matière forcée dans la 

chambre. La longueur théorique des brins 

de fourrage coupés avec l’OptiCut 14 est de 

70 mm (espacement entre les doubles dents). 

La protection individuelle des couteaux est 

assurée par ressorts OptiCut 14 pour des brins de fourrage coupés à 70 mm

Système de coupe OptiCut 
14 ou 23 couteaux
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Rouleaux BaleTrack 
pour plus de densité
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Une construction soignée 

Les rouleaux sont réalisés à partir de deux

gouttières pliées dans un acier haute 

résistance et soudées l’une à l’autre. Ils sont 

renforcés à l’intérieur par des disques afin 

d’éradiquer le risque de déformation. Les 

disques extrêmes sont moulés en une seule 

pièce avec les axes de roulements ; de plus, 

aucun rouleau ne sert d’arbre de transmis-

sion, ce qui confère aux rouleaux une 

rigidité exceptionnelle

Profil asymétrique

‘BaleTrack’

Le profil asymétrique des rouleaux  

des  RF 2235 assure une mise en rotation  

de la matière  tout au long de la formation de  

la balle, en tout type de produit et même en conditions sèches.
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Roulements de rouleaux facilement 
accessibles

Graissage des chaines en continu

Transmission par chaines de 11/4”

Cinématique divisée

La cinématique de la RF 2235 est prévue 

pour supporter des charges extrêmes. Le 

boîtier principal sépare l’entraînement du 

rotor, qui se fait sur le côté droit de la machine, 

de l’entraînement des rouleaux, réalisé sur 

le côté opposé. La puissance est transmise 

par une chaîne de 11/4” en combinaison 

avec des pignons de grand diamètre pour 

minimiser l’usure et les coûts d’entretien. 

Roulements de rouleaux fortement 

dimensionnés

Chaque rouleau est monté sur des roulements 

de forte dimension. Les paliers sont facilement 

démontables et graissables car accessibles 

depuis l’extérieur de la chambre de pressage. 

Les points de graissage sont centralisés pour 

faciliter l’entretien de la machine et réduire à 

leur minimum les temps de maintenance. 

Verrouillage PowerLock pour une

densité maximale

La dimension et la position des vérins de porte, 

combinées à la capacité du bloc hydraulique, 

permettent d’obtenir un verrouillage de porte 

puissant et, par conséquent, une densité de 

la balle maximale. Les pics de densité sont 

absorbés par une boule d’azote intégrée au 

circuit hydraulique. Le réglage de la pression 

de serrage se fait manuellement et en continu 

sur la presse.
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Contrôle total en cabine

8

Boitier de commande AutoPlus

Toutes les fonctions nécessaires au 

contrôle de la presse sont regroupées en 

cabine sur le boitier de contrôle AutoPlus.  

Il permet en cabine de sélectionner :

• Le type de liage (ficelle ou filet).

• Le mode de liage (automatique ou manuel).

• La sélection du nombre de tours de filet  

ou de ficelle.

• L’engagement et désengagement des 

couteaux ou la montée et descente du 

pick-up sur les versions OptiCut.

 

Des compteurs de balles partiels et totaux 

sont intégrés. Un large écran affiche les 

informations nécessaires au fonctionnement 

de la presse.

Action sur le pick-up ou sur le système de coupe

Choix du liage ficelle ou filet

Compteur de balles



Liage automatique, rapide et 
précis, balle après balle…
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Liages rapides et performants

Les RF 2235 peuvent être équipées du 

système de liage filet et/ou ficelle. Le 

procédé de liage est géré en mode automatique 

mais l’utilisateur peut choisir de le lancer 

manuellement.

Liage ficelle

Le lancement de la ficelle est de type injection 

forcée garantissant la prise de celle-ci. Le 

cycle débute au milieu de la balle, croise les 

ficelles, effectue le liage des bords et se termine 

au centre. Les balles sont correctement tenues, 

même lors de l’utilisation en OptiCut.

Liage filet

Grâce à la combinaison d’un frein débrayable

et de chicanes, le filet est déposé sur toute

la largeur de la balle. Un filet large peut être

utilisé ce qui permet de couvrir correctement

les bords de la balle et de maintenir la forme.

Le changement du rouleau de filet est aisé

et le compartiment facile d’accès. Un filet large couvrant les bords de balles 
peut être utilisé



Le Contrat Secure est souscrit pour 3 ans chez les distributeurs agréés Vicon.

Il est Inclusif et gratuit pour l’utilisateur et comprend :

 -  Une extension de garantie à 3 ans.

 -  Une assurance “ complément à neuf “

 -  Une maintenance par hivernage pour les 3 campagnes.

Equipements
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Liage ficelle  
et/ou liage filet

Tôle à produit court 
avetc rouleau de 
répartition

Lubrification auto-
matique des chaî-
nes en continu

Power Push.
(en option sur versi-
on non OptiCut et 
BalePack)

Un large choix de
pneumatiques

Ejecteur de
bale (accessoire)



RF 2235 / RF 2235 BP
OptiCut 14

RF 2235 / RF 2235 BP
SuperSilage

RF 2235 / RF 2235 BP
OptiCut 23

Longueur (m)

Longueur (m) 4.600 / 6.435 4.600 / 6.435 4.600 / 6.435

Largeur (m) 2.540 / 2.796 2.540 / 2.796 2.540 / 2.796

Largeur (m) 2.540 / 2.796 2.540 / 2.796 2.540 / 2.796

Hauteur (m) 2.700 / 2.996 2.700 / 2.996 2.700 / 2.996

Poids (kg) 2.950 /         - 2.950 /         - 2.950 /         -

Hauteur total (m) 2.450 / 2.725 2.450 / 2.725 2.450 / 2.725

Poids total (kg) 2995 / 5000 3200 / 5205 3295 / 5300

Pick up

Largeur de ramassage (m) 2.10 2.30 2.30

Nombre de rangées de dents 4 5 5

Tôle à produits courts n n n

Roues de jauge pneumatiques	 n n n

Roues de jauge pivotantes m m m

Rouleau frontal sur tôle à produits court m m m

Rotor et OptiCut

Technologie Intégrale n n n

Protection individuelle des couteaux Spring per knive Spring per pair of knives Hydraulic per knive

Sélection du nombre de couteaux - - 0-11-12-23

Désengagement du rotor n n n

PowerPus m m m

Chambre de pressage

Nombre de rouleaux 14 14 14

Diamètre de la chambre (m) 2.15 2.15 2.15

Largeur de la chambre (m)	 1.22 1.22 1.22

PowerLock n n n

Cinématique	

Chaînes 11/4” n n n

Cardan grand angle avec séc. à cames n n n

Sécurité à came n n n

Boîtier de contrôle

AutoPlus AutoPlus AutoPlus AutoPlus

Focus Focus / Tellus Focus / Tellus Focus / Tellus

Liage

Ficelle n / - n / - n / -

Filet m / n m / n m / n

Filet et ficelle m / m m / m m / m

Unité d’enfilmage

Système d’enfilmage 3D m m m

Capteur de rupture de film  n n n

Pneumatiques

16.0/70-20 AW	 n / - n / - n / -

400/60-22.5 AW m / n m / n m / n

500/45-22.5 AW m / m m / m m / m

600/40-22.5 AS m / - m / - m / -

n = standard equipment   m = optional equipment   - = not available
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Les  informations présentées dans cette brochure sont à générales et sont diffusées dans le monde entier. Des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas la base 
de toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les options listés dans cette brochure,  diffèrent d’un pays à l’autre. Merci de consulter votre distributeur 
local Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d’apporter des modifications à la conception ou aux spécifications montrées ou décrites, d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités sans préavis 
ni obligations Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement et afin de mieux présenter les spécificités des machines. Pour éviter les risques d’accidents, les 
dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l’entretien, merci de contacter un technicien.	  © Kverneland Group Geldrop BV
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Une large gamme 
 
de produits

Vicon offre une très large gamme d’équipements 

agricoles: faucheuses conditionneuses, faucheuses 

à disques et à tambours, faneurs, andaineurs, 

presses à chambre fixe et variable, presses haute 

densité, enrubanneuses, épandeur d’angrais, 

pulvérisateurs, préparation du sol et système de 

semis.

Kverneland Group France SAS

Division Rau-Vicon

55 Avenue Ampère

BP 50129

45 803 St Jean de Braye

Tél. +33 (0)2 38 52 42 00

www.vicon.eu

Kverneland Group

Le groupe Kverneland est un des leaders mondial 

développant, fabricant et distribuant des équipe-

ments agricoles. 

Un fort accent sur l’innovation nous permet de fournir une gamme 

large et unique de haute qualité. Kverneland Group offre un vaste 

ensemble de systèmes et de solutions aux professionnels de 

l’agriculture. L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la récolte 

des fourrages, le pressage, le traitement et la pulvérisation. 
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