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KESLA OoYJ

Metsolantie 2
FIN-59800KESALAHTI
Tél. +358-13-682841
Fax. +358-13-6828100

Procés-verbal de la marche d'essai et des contrdles effectués sur les grues
(Remplir le procés-verbal avec soin. Le procés-verbal doit étre conservé avec la grue au minimum cing ans &
partir de la date du dernier contréle.)

Contréle du fabricant X marque CE:oui | X
Contréle de montage

Controle d’entretien / 200
Lieu du contrdle:  KESALAHTI Controleur:

Signature en clair:

Adresse du contréleur:  KESLA QY KESALAHTI

Données de base de la grue

Marque et modéle:  PATU 201
Lieu de fabrication:  KESALAHTI PATU 202 .
PATU 2027 |
Pays de destination et Ne de
langue: fabrication/année:

Type de distributeur:

Cadre des pieds oui non Jeu d’accesscires:  oui nen
stabilisateurs:

Type de grappin de bois:

Type de rotator:

Autres
équipements:

DEFAUTS OBSERVES ET REMARQUES




POINTS DE CONTROLE

(Voir Instructions de contréle ci-aprés)

1. CONSTRUCTION
QuUl' NON

. Soudures

N —

. Traitement de surface

. Verrouillage des axes et des broches

. Tuyaux HD rigides et flexibles

. Cables et connexions électriques

. Droiture des fleches

. Tension de la chaine de la rallonge

. Montage des commandes

. Graissage

0. Remplissage d’huile

1. Vis de fixation du disp. de rotation

2. Autocollants et plaques

3. Manuel de mode d’emploi

— = — N0 0N OO AW

4. Stabilité théorique de la combinaison

3. REPARATIONS EFFECTUEES APRES
CONTROLE PRECEDENT

OUl NON

1. Soudure

2. Autre réparation

3. Charge d'essai avec surcharge

oul EN BON ETAT
NON = A REPARER

Il

2. MARCHE D’ESSAI/CHARGEMENT
OQUlI NON

1. Réglages de pression
2. Plombage

3. Mouvements de travail et positions extrémes

4. Fonctionnement du distributeur
5 Charge d’essai avec charge permise
6. Charge d’essai avec surcharge

| 7. Baisse de la charge mm
8. Stabilité de la combinaison déterminée par essai

Patu 201:

Surcharge = charge permise 415kg x 1,25 = 519%g
( poids suppl. sur grappin= 519kg-95kg=424kg)
Paty 202:

Surcharge = charge permise 525kg x 1,25 = 656kg
( poids suppl. sur grappin=656kg-95kg= 561kg)
Paty 202T:

Surcharge = charge premise 490kgx1,25=612kg

( poids suppl. sur grappin=612kg-95kg=517kg )

DEFAUTS OBSERVES ET REMARQUES

Les pannes et défauts doivent étre réparés avant

Les pannes et défauts observés ont été réparés

Signature
Signature en clair

ANNEXES: | | Suite des remarques au verso
Instructions pour le contréle

/ 20
/ 20
DISTR.:  Fabricant X

Manvel de mode d’emploi | X
Contréleur
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G
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RESUME

RESUME

I. Lisez les instructions en premier lieu. La bonne connaissance du mode d'emploi et des
conseils de sécurité est exigée de l'utilisateur de la grue.

2. Contrélez la compatibilité de la machine de base au niveau du systéme hydraulique et
de la stabilité.

3. Suivez les instructions de montage et contactez au besoin le distributeur local ou notre
usine pour renseignements supplémentaires.

4. Réalisez les contréles exigés par la loi.

5. L'entralnement pratique vous assurera la maitrise de votre équipement.

6. Travaillez toujours avec prudence.

/. N'oubliez pas de chauffer le systeme hydraulique avant le chargement par temps froid.
8. Graissez plutdt souvent et par petites quantités que rarement et par grandes quantités.
9. La propreté est essentielle pour le systéeme hydraulique.

10. L'huile du premier remplissage: Esso Unifarm 10W/30.

I'1. Réparez tous les défauts, méme petits, avant qu'ils ne causent des détériorations plus
importantes.



GENERALITES

GENERALITES

Ce manuel "apprend" & l'opérateur comment utiliser les grues Patu correctement et sans
danger. Le mode d'emploi du tracteur comprend toutes les données principales sur le
systeme hydraulique, le branchement ef la bonne position de travail du point de vue de la
sécurité.

Les instructions générales sur la récolte du bois sont utiles pour la planification du chantier
d'abattage afin d'assurer un débardage efficace.

Marques et symboles du manuel

( *) lastérisque indique les renseignements relatifs au sujet
(- ) le tiret indique les mesures nécessaires / possibles relatives au sujet

TR T | symbole d'avertissement indique le fait qu'il s'agit d'une
B consigne de sécurité d'extréme importance.
ATTENTION ! Le symbole "ATTENTION!" indique un risque d'endommagement
B pour le produit, le procédé ou pour l'environnement.

Utilisation dv manuel

- Le numérotage des pages est divisé en six parties principales, afin de faciliter ['utilisation
du manuel. Le fexte au coin supérieur de chaque page indique le sujet dont il y est
question.

- Toutes les descriptions, instructions et tous les caractéristiques techniques de ce manuel
se basent sur les derniéres données concernant la construction de la machine. Comme le
développement du produit est poursuivi, le fabricant se réserve le droit aux modifications
du produit sans préavis.

- Les éventuels défauts de fonctionnement et leurs causes probables peuvent étre trouvés et
réparés sur la base du fableau. Si vous ne pouvez pas réparer la machine vous-méme,
contactez le vendeur ou le service d'entretien autorisé par le vendeur.

IMPORTANT!

Lorsque vous commandez des piéces défachées ou demandez des instructions de
réparation, communiquez les données sur la plaque de la machine au vendeur ou au
réparateur pour raccourcir le délai d'attente ef pour assurer la livraison d'une piéce
correcte.
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