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GENERALITES

Emploi du manuel

Ce manvuel est destiné aux personnes ayant de l'expérience dans ['utilisation de machines
forestiéres.
L'emploi implique des connaissances et qualitfications générales dans le domaine forestier.

*) Lastérisque indique qu'il s'agit de renseignements relatifs au sujet traité.
- ) Le tiret indique qu'il s'agit de mesures nécessaires/possibles relatives au sujet fraité.

) Le symbole AVERTISSEMENT indique qu'il s'agit d'une consigne
m LSRR o sécurifé dextréme imporfance.
Le symbole ATTENTION indique un risque d'endommagement pour le
LA MUONURLONRE oduit, le processus ou l'environnement.

Emploi du manvel

Le manuel est divisé en neuf parties pour faciliter son emploi. Le texte au coin supérieur de
chaque page indique la partie concernée du manuel.

Toutes les descriptions, instructions et toutes les caractéristiques techniques sont basées sur les
derniéres données de la construction de machines, disponibles au moment de la rédaction du
manuvel. Comme le travail de développement se poursuit, le fabricant se réserve le droit aux
modifications du produit sans préavis.

Pour détecter les éventuelles défaillances et leurs causes et connaiire les mesures réparatives &
effectuer, se référer au tableau de détection de défauts. Si vous ne pouvez pas réparer la
machine vous-méme, veuillez contacter le vendeur ou le service d'enfretien agréé par le
vendeur.

IMPORTANT!

Lorsque vous commandez des piéces détachées ou demandez des instructions de réparation, il
est important de communiquer au vendeur ou au réparateur, les données inscrites sur la plague
de la machine. Ainsi vous obtiendrez l'aide démandée et la piéce correcte le plus rapidement
possible.

Au cas ol vous n'arrivez pas & résoudre le probléme vous-méme, ni par le vendeur ou le service
d'entretien, contactez le fabricant qui vous aidera.
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.B.!

Inscrire les données de la plaque de machine sur la figure ci-dessous.

- S KESLA OYJd &0
Tvvopi Paino
™™ | | vike Ej kg

Type Weight
O Valm.No Valm. V. O
Tillv. nr [ J Tillv. ar l:j
Serial No Year
N 3280507




PRESENTATION DE LA MACHINE

PRESENTATION DE LA MACHINE

Le téte abatteuse peut étre utilisé pour l'abattage, I'ébranchage, la mesure et le trongonnage.
Il a été congu pour étre utilisé ensemble avec les grues Foresteri ou une pelle mécanique de
taille moyenne. Le cadre de suspension de la téte se monte sur le rotator du grappin de la grue.
Le téte abatteuse convient pour les travaux professionnels d'éclaircies ainsi que pour les coupes

rares.

Principaux éléments de téte abatteuse:

VERIN
D" INCLINAISON
CACHE DU BLOC DE
SOUPAPES
g
COUTEAU

D* EBRANCHAGE FIXE

COUTEAUX D EBRANCHAGE MOBILES

2-1

CADRE DE SUSPENSION

HUILE/LAME

BRAS DE ROULEAU

COUTEAU
ARRIERE

BRAS ROTATIF DU
ROULEAU

ROULEAU
ENTRAINEUR

MOTEUR D ENTRAINEMENT







